Odporove trimry
TP095

Otaceni htidele Specifikace,
Typ Popis uhel moment :"EOEMSY odbytove
®max My [mN.m] 9 udaje
TP 095 Cermetova odporova draha min. 210° 4 ...35 1,0 T 495
s linearnim prib&hem. Kovové 1000 ks
pouzdro. Hfidel z plastu je Montaz: P TESLA
opatfen ovladaci drazkou. plosné spoje LT%‘: Lanskroun, k. p.
Vyvody: dratové pro plodné spoje (m = 2,5 mm) t_i_i_L L]
(neohybat).
Zatizeni . Dovolena Rada Maximalni Teplotni Kategorie
Typ do 55 °C JRmenS]vny odpor uchylka  jmenovitych napéti soucinitel klimatické
P, [W] tot ARy [%] hodnot Unmax [V-] ar [K™']  odolnosti
TP 095 0,5 100R ... 1MO +30 E6 150 max. 55/125/56

+300.107®

Mechanicka trvanlivost: 100 cyklt (ARiot/Riet = max. + 2 %)
Maximalni 3um: 25 pV/V (Riot 0d 1KO, mezi krajnimi vyvody)

Rady jmenovitych hodnot
E6 1,0 1,5 22 33 4,7 6,8

Zkratky v typovém oznaceni
Uchylka: +30% +20%
Oznaceni: N M

Zdroj:
Pasivni elektronické soudastky (svazek 8), str. 24-25,
TESLA — elektronické souéastky, koncern Roznov, 1990



