Technical Specifications

Cperating Maoltage, Max,

R=<EF0O05.. R=<EF017: a0y A
R=EF0Z0.. R=REF375: o
Interrupting Current, Max.: 404
Temperature Range: 0L 85T
Fart M. Iy Hlpan tTrip Current At an Bran C_MaH
[A] [#] [=] [rmm] [rnm] [rnrm] =
R=EFO0O5 0,05 20,00 & 8,0 8,3 5,08
R=EFO10 0,10 7,50 B 7 11,6 5,08
R=EFO17 0,17 g,00 L 7 kLT 5,08
R=EFDZ20 0,20 4 .40 o 7 11,7 5,08
R=EF0Z25 0,25 3,00 E 7 kLT 5,08
R=EFD30 0,30 2,10 F 7 12,7 5,08
R=EFO0 0,40 129 5 76 kL 5,08
R=EFOS0 0,50 1,17 H T, 13,7 5,08
R=EF0&5 0,65 n,72 I 8.4 14,5 5,08
R=EFO75 0,75 0,60 ] 10,2 15,0 5,08
R=EFOS0 0,20 0,47 k. D B S 15,5 5,08
R=<EF110 1,10 0,38 L 12,8 1755 5,08 % T
R=EF135 L35 0,30 M 14,5 F35H: 5,08 ‘.—|
R=EFla0 1,60 0,22 M 16,3 20,8 5,08 +C
R=EF155 1,85 0,19 i 17,5 B 5,08
R=EFz50 2,50 0,13 F 20,8 25,4 10,2
R=EF300 3,00 0,10 i 23,9 25,6 10,2
R=EF375 3,75 0,08 R A 31,8 10,2

Ity = Rated Current; Rlpaw = 1 Hour Post-Trip:Resistance Standard Trip, treip Surrent =
Minimum Current a Devica will Trip at Given Reference Current Is, &l Data for
armbient Temperature at 20°C



