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Instrukcja obstugi PL

Uwaga!

Instrukcja obstugi jest czg$cig tego produktu. Zawiera ona wazne wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa, uzytkowania i utyliza€ji. Rrzed pierwszym uzyciem produktu proszg
zapoznac si¢ ze wszystkimiswskazowkami dotyczacymi obstugi i bezpieczenstwa. Produkt
nalezy uzytkowa¢ w spesob tu opisany 1zgodnie z okreslonym tu zakresem zastosowania. W
przypadku przekazania produktu inn€j 0sobie nalezy dotaczy¢ do niego calg jego
dokumentacje.

Bezpieczenstwo:

- Nigdy nie nalezy pozostawide’bez nadzoru dzic€iz materialem opakowaniowym, gdyz
zachodzi niebezpieczenstwo uduszenia si¢ materiatend opakewaniowym.

- Dzieciom lub osobom, ktorym bréakk wiedzy lub doswiadczenia w obchodzeniu si¢ z
urzadzeniem, nie wolno obstugiwac trzadzenia bez nadzeru Tubiwskazowek osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo.

- Ryzyko zadlawienia - ten produkt zawiera mafe,clementy, ktore moga zostac potkniete przez
dzieci.

- Nalezy przechowywac urzadzenie wraz z jego akcesoriami w miejscudiiedostepnym dla
dzieci. :

-Kiedy urzadzenie nie jest uzywane albo, gdy przeprowadzane sg prace serwisowg,lub
konserwacyjne nalezy odlaczyc¢ urzadzenie od zasilania siegiowego. Kabel zasilajaeynalezy
trzymac tylko za wtyczke.

- Uzywac wylacznie wewnatrz pomieszczen. Chroni¢ urzadzemefprzed deszczem, wilgogia,
rozpryskami i $ciekajgcymi cieczami..

- Stosowac ochrone oczu. Nalezy zachowac ostroznos$¢, gdyz podczasuZytkowania moga
wytwarzac si¢ szkodliwe opary. '

- Nalezy pracowaé w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

- Kolba lutownicza rozgrzewa si¢ wysokich temperatur! Nie uzywac urzadzehia wipoblizu
gazow palnych, papieru lub innych materialow substancji tatwopalnych

- Nie wolno korzysta¢ z urzadzenia, jesli brakuje jakiegokolwiek elementu.

- Produkt nie jest zabawka. Nalezy trzymac go poza zasiggiem dzieci i zwierzat

- Wyciagajgc wtyczke sieciowa z gniazdka nie ciagnac¢ za przewod, lecz chwyta¢ zawsze za
specjalnie do tego celu przewidziane powierzchnie chwytne.

- Wtyczki nie wolno wkladaé do gniazdka ani z niego wyjmowac¢ mokrymi rekami.

- Nie dotykac¢ elementow metalowych lutownicy, gdy urzadzenie jest wlaczone.



UWAGA!!! Lutownica i koicowki metalowe rozgrzewaja sie do bardzo wysokich
temperatur!

- Nieprawidlowe uzycie moze by¢ przyczyng $mierci lub cigzkich obrazen u uzytkownika.

- Nie zostawia¢ wilaczonego urzadzenia bez nadzoru!

-Jezel przewdod zasilajacy jest uszkodzony, musi by¢ natychmiast wymieniony w
autoryzowanym serwisie

- - Nie zanurzaj urzgdzenia w wodzie ani w innych cieczach. Niebezpieczenstwo porazenia
pradem!

- Nie wolno uzywac uszkodzonego urzadzenia!!!

- Lutownica powinna by¢ obslugiwana tylko i wylacznie przez osoby wykwalifikowane!!!

Wprowadzenie:

Stacja lutownicza o mocy 48W zasilana@ z230V. Za pomocg potencjometru mozemy
regulowac temperaturg grotasw zakresie od 160°C do 480°C. Lutownica posiada cienki,
stozkowy grot dzigki ktéremu mozemy lutowac nawet drobne elementy oraz posiada
mozliwo$¢ wymiany grota na ane niodele. Kolba rozgrzewa si¢ do temperatury roboczej w
czasie ok 15 sekund. Nagrzewanig nastepuje od razu po wilgczeniu stacji. Stacja posiada
uchwyt na kolbe lutgwnicza.

Dane techniczme;

- typ lutownicy: kolbowa

- zasilanie: 230V

- moc: 48W

- temperatura robocza: 160°C - 480°C

- czas rozgrzewania: ok 15 sekund

- czas wystudzania: ok 60 sekund

- dlugos¢ przewodu zasilajacego stacje lutowniczgs#120cm
- dtugos$¢ przewodu zasilajacego kolbg: 120cm

Sklad zestawu

- stacja lutownicza wraz z dotgczong kolbg lutowniczg
- uchwyt na kolbe lutownicza
- gabka do czyszczenia grotu

Rozpakowanie i uzytkowanie:

- Wyjmij urzadzenie z pudetka i folii zabezpieczajgcej oraz upewnij si¢ czy na elem€ntach
metalowych nie znajduja si¢ tasmy oraz folie.

- Zdejmij z grotu ostong zabezpieczajaca.

- Umies¢ podstawke pod Kolbe do stacji lutowniczej (otwor znajduje si¢ w gornej czesci
urzadzenia)

- Postaw stacje¢ na plaskiej stabilnej powierzchni.

- Upewnij sig¢ czy wiacznik na urzadzeniu znajduje si¢ w pozycji ,,0”,



- Odloz kolbe w uchwyt tak, aby jej pier§cien znajdowat si¢ w przygotowanym do tego
miejscu.

- Podtacz wtyczke do gniazdka sieciowego 230V.

UWAGA!!!

Gniazdo 230V POWINNO by¢ wyposazone w bolec uziemiajacy!

- Przetacz wlacznik w pozycje ,,17, urzadzenie natychmiast zacznie si¢ rozgrzewac.

- Ustaw potencjometrem zaktadang temperaturg.

- Po ok. 15 sekundach kolba osiggnie temperaturg roboczg.

- Rozpocznij lutowanie dodajgc niewielka ilo$¢ spoiwa lutowniczego. Do lutowania mozna
uzywac réwniez przeznaczonej do tego chemii (kalafonia, pasta lutownicza, topnik)

- Po zakonczeniu pracy przestaw wiacznik w pozycje ,,0” aby wylaczy¢ lutownice.

- Wyjmij przewod zasilajacy z gniazda 230V

- Nie zostawiaj lutownicy bez nadzoru do czasu az catkowicie nie ostygnie.

Wymiana grotu

oWwicie wychtodzona!!
ieu kolby lutowniczej
tuj nowy pasujacy do tego modelu kolby.

Upewnij sig, ze kolba T

- Wyciggnij stary grot a nastepni&zam
- Przykrec ponowwqutkq §

UWAGAI!!!

Kazdy nowy grot prz%l uzyciu
Konserwacja < /l/:)‘

Uwagal!
Przed rozpoczeciem konserwacji odlaczy¢ u
- Nie nalezy stosowac zracych lub agresywnyc

ze owac¢ dym oraz nieprzyjemny zapach!

- Do czyszczenia nalezy stosowa¢ mickka Scierecz oche zwilzy¢.

‘ p &
" Opakowanie wykonane jest z materialow przyjazn owisku, v
usuwac w miejscowych punktach przetwarzania maters wtérnych.
" ' Informacje o mozliwosciach dotyczacych Wyrzucania'@ C mozna w
-’ urzgdzie miejskim lub gminnym. é :

W interesie ochrony srodowiska nie wyrzuca¢ produktu, gdy wyshizy'si€.\do
smieci domowych, tylko przekazac go do specjalistycznego punktu ut cji.
Informacje odnos$nie punktéw zbiorki odpadow przeznaczonych do utylizacji
oraz godzin ich otwarcia mozna uzyskac u lokalnych wladz administracyjnych.

temperatury, urzadzenie nalezy przekaza¢ do wykwalifi
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