POTENCJOMETRY WEGLOWE O MOCY STRAT DO 2 W
SErRiIA SP...

Charakterystyka:

SP... to jednoobrotowe potencjometry, zamknigte w metalowej obudowie, z weglowym elementem
rezystywnym. Element rezystywny w postaci $ciezki weglowej wytworzony jest na podtozu z laminatu
papierowo-fenolowego. Potencjometry SP ... montowane sa W specjalnych hermetycznych i antykorozyjnych
obudowach. Srednica zewnetrzna potencjometr6w wynosi 28 mm.

Charakterystyka rezystancji potencjometru moze by¢ liniowa — A, logarytmiczna — B, odwrotnie
logarytmiczna — C. Potencjometry serii SP ... moga by¢ produkowane jako pojedyncze lub podwéjne,

z aretowaniem walka sterowniczego lub bez. Walki sterownicze mogg by¢ roznej dhugoscei oraz z réznymi
zakonczeniami zgodnie z zyczeniem klienta. Wyprowadzenia potencjometréw sa dostosowane do montazu
przewoddw poprzez lutowanie.

Zastosowanie:

Potencjometry serii SP... skonstruowane sg dla zastosowan w elektronicznym sprzgcie profesjonalnym,
w ukladach elektronicznych pradu statego DC lub zmiennego AC. Potencjometry moga pracowacé

W temperaturach otoczenia w zakresie -65°C do +100°C, przy wilgotnosci wzglednej 95 - 98 % w
temperaturze otoczenia +40°C i cisnieniu atmosferycznym 6.7 - 1040 hPa (5-780 mmHg).

Podstawowe parametry techniczne:

garametr Wartos¢é A!
Rezystancja nominalna potencjometrow Ry Zgodnie z szeregiem E6 (1-2,2-4.7-10
etc.)
Zakres rezystancji : char. A [Q] 470 +~ 4 M
char. B* 4,7k + 22M
char. C* lk + IM
Tolerancja rezystancji: [%] £20 dla Ry < 220kQ
+30 dla Ry > 220kQ
Maksymalna moc strat Py w temp. otocz. 40°C: char A (W) 2
' char.B,C ]
Maksymalne napigcie pracy: char, A V) 500
char. B, C 400
Maksymalny czas pracy w temp. otoczenia: -65°C do +20°C: (h)
- dla char.liniowej A: 2W 500
W 5000
-char. Nieliniowej B, C: W 500
0.5W 5000
0.25W >5000
Kategoria klimatyczna - 65/100/04
Kat obrotu watka sterowniczego () 255%5
\Eﬂperamrowy wspolczynnik rezystancji (T, ~65°C to +100°C);  (Ppm/K) +20x104 .

*/ - potencjometry o charakterystyce B oraz C wylacznie na specjalne zamowienie i przy ilosciach co najmniej 1000 sztuk jednego
rodzaju.



Rodzaje walkéw sterowniczych w potencjometrach serii SP...:

P1 16; 20; 25; 32; 40; S0; 60; 80; 100mm
P3 12, 16; 20; 25; 32; 40; S0; 60mm
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20; 25; 32; 40; 50; 60; 80; 100mm

Rys. 3. Rodzaje zakonczen oraz dlugosci walkow sterowniczych.

Wymiary:

maxlé

SP=1.2 SP~2.2

Informacje dotyczgce zamawiania:
Prosimy o podanie nastepujacych danych:
- typ potencjometru: SP-1.2, SP-2.2
- rezystancja potencjometru,
- charakterystyka rezystancji: liniowa: A, nieliniowa: B lub C,
- dlugos¢ oraz typ zakonczenia walka.
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Dystrybutor na teren Ukrainy: TRIM - POT



Rodzaje potencjometrow:

i . ; . . SR |
( Typ Pojedynczy Srednica watka Aretowanie Tulejka M...x ../ ]
| Potencjometru Podwaéjny (mm) watka /dtugosé (mm) Wyprowadzenia ‘
SP-1.2 Pojedynczy 6 nie 10x0,75/9 Standardowe |
SP-2.2 Pojedynczy 6 tak 10x0,75/14 Standardowe

Charakterystyka rezystancji:

Rys. 1. Charakterystyki rezystancji: A - liniowa; B - logarytmiczna; C - odwrotnie logarytmiczna

Krzywa obcigzenia potencjometru:
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Rys. 2. Krzywa obcigzenia potencjometru w funkcji temperatury otoczenia.




