Wytacznik zmierzchowy

Wytacznik zmierzchowy przeznaczony jest do samoczynaegozania o
zmierzchu i wydczania cdwicie oswietlenia domu, sklepu, reklam itp.
Zainstalowanie wylcznika zmierzchowego oszgiza Pastwa piendze i
chroni naszérodowisko poprzez obagnie zuycia energii elektrycznej. Prog
zadziatania wydcznika mae by regulowany w zakresie od 5 do 100Lx przez

uzytkownika

- obudowa do monza nascianie
- wbudowany wewetrzny czujnik
- izolowany styk przekanika

Rodzaj pracy:
Poziom zaktéce
Prog zadziatania:
Sposob regulacji:

Obudowa:

Przykcz:

Sposob montau:

Stopier ochrony:

Masa uradzenia:

Styk przekanika:

Obcigzalncé¢ pradowa styku (przy cas=1):
Maksymalna mocaczeniowa:

- dlazarowek i lamp halogenowych:

- dlaswietléwek niekompensowanych:

- dlaswietléwek kompensowanych rownolegle:

- dla lamp energooszeanych:

Znamionowe napkcie zasilania:
WZ-200n-10/24
WZ-200n-10/230
WZ-200n-10/110

praca cigta (C
normalny (N
regulowany: 5+100 L
regulacja ptynn

typ NN, 86x69x42mr
zaciskisrubowe
wkretami do podtaa
IP 54

100 ¢

17 - zwierny

10A

1000VA
700VA
200VA
3x20VA

24V AC
230V AC
110V AC

200n10



