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·몸체(Body)는 ABS 난연 Resin으로 성형하여 내열 및 절연에 강합니다.
·Plug 받이는 원통형을 이루고 제작되어 접촉신뢰도가 높고 유지력이 보지됩니다.

·Body composed of ABS flame resisting resin is very strong against heat resistance and insulation.
·Plug plate with a cylinder type has high contact reliability and ensured holding power.
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(Socket)

릴레이 종류
(Relay type) 

08 : Control Relay 8P
11 : Control Relay 11P

08F : Floatless M5
14K : Keep Relay

부 품 (Part)
재 질 (Materials)

SK08 SK11 SK08-F SK14-K

몸 체 (Body) ABS난연 (Frame retardant ABS Resin) Polycarbonate Resin

단 자 (Terminal) 인청동 (Phosphor Bronze)

볼 트 (Bolt) 탄소강 (Carbon Steel) 

항 목 (Item) 성 능 (Performance)

절연저항 (Insulation resistance) above 100MΩ(DC 500V. Meg)

내전압 (Withstand voltage) AC 2,000V/min(50~60Hz)

정격절연전압 (Rating Insulation voltage) AC/DC 250V

형식 구분도 ㅣType Class if icat ion Diagramㅣ
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외형 / 치수도 ㅣShape /  Dimension Drawingㅣ (unit : mm)

YSSK08

YSSK11

YSSK08-F(FLOATLESS M5용)

YSSK 14-K(KEEP RELAY용)


